Bona Novia

Technicky list

Bona Novia je multifunkéni lak, ktery muize byt aplikovan pfimo na holé
drevo. Dodava dievinam teplé zabarveni. Lak muize byt pouzit jednak pro
dievéné podlahy v domécnostech, tak pro jiné prostory vystavené
béznému zatizeni. Lak mze byt pouzit pro poc¢ate¢ni nebo uplné osetreni
korkovych podlah. Je ozna¢en Evropskou EKO znamkou EU FLOWER
pro nizky obsah rozpoustédel a jinych nebezpecnych latek.

* Nova inovaéni samo-zesitovaci technologie pro zlep$eni vliastnosti

» Dobra odolnost proti opotfebeni, chemikaliim a stopam po podrazkach bot

* Vhodna pro dfevéné a také korkové podlahy

* Nezloutne

* Rychleschnouci

» Schvalen DIBt pro lepsi kvalitu ovzdu$i v interiéru
« Bez NMP a NEP

*  VOC 2010 kompatibilni

Technicka data

Typ produktu:

Obsah susiny:

VOC:

Odolnost proti odéru:
Stupen lesku (pfi 60°):

Pomér fedéni:

Doba schnuti:
Naradi k aplikaci:
Spotreba:

Cisténi naradi:
Bezpecnost:

Zarucni Ihdta:
Skladovani/pfeprava:

Likvidace:

Baleni:

*DFi 20°C/60% R.H.

Priprava

Pfed pouzitim laku Bona Novia musi byt povrch nalakovan zakladnim lakem na vodni bazi,

1-slozkovy polyuretan/akrylat lak na vodni bazi

cca 30%

60g/litr

cca 8mg/100ot. (SIS923509)

lesk: cca 85%

polomat: cca 45%

mat: cca 25%

V pfipadé potieby Fedit s Bona Retarder (4%) pro delSi dobu
otevfeni.

Pfipraven k brouseni / dalSi vrstva laku: 1 - 2 hodiny*
Lehky provoz: 24 hodin*

Uplné vytvrzeni: 7 dni*

Bona vale¢ek

8-10 m3/litr (120-100 g/m?) na jeden natér

Odstrante zbytky materidlu pfed Cisténim vodou. Zaschly
materiél |ze odstranit acetonem.

Neni klasifikovano jako nebezpeény produkt.

1 rok od data vyroby v piivodnim neotevieném obalu.
Teplota nesmi klesnout pod +5°C nebo byt vy$Sinez
+25°C béhem skladovani a prepravy.

Odpady a prazdné obaly by mély byt feSeny v souladu
s mistnimi predpisy.

10 x 1 litr (50 krabic na paleté)

3 x 5 litr (44 krabic na paleté)
2 x 10 litr (24 krabic na paleté)

nebo aplikujte Bona Novia pfimo na holé dfevo.
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Technicky list

Podlaha musi byt pfipravena na podminky, ve kterych bude pouzivana. Zajistéte, aby byla
podlaha dobfe zbrou$ena az na holé dfevo, sucha a bez zbytkl brusného prachu, oleje,
vosku nebo jinych materiald.

Pfed aplikaci by mél mit lak pokojovou teplotu. Vlozte filtr a pfed pouzitim obsah nadoby
peclivé promichejte.

Optimélni podminky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 40-60% relativni vihkost
vzduchu. Vysokeé teploty a nizka vihkost zkracuji dobu schnuti, nizké teploty a vysokéa vihkost
naopak dobu schnuti prodluzuji. Minimalni teplota pro aplikaci je 13°C.

Navod k pouziti

NeosSetiené drevo, varianta €. 1: NeosSetiené drevo, varianta ¢. 2*:
1x Bona zakladni lak na vodni bazi 1x Bona Novia

lehké brouseni zrnitost P150 lehké brouSeni zrnitost P150
2x Bona Novia 2x Bona Novia

*Pfi podlahach, kde hrozi riziko bo¢niho slepeni hran jednotlivych prvkil, jako napf.
prkenné podlahy z mékkych dfev, pramyslova mozaika nebo twrdé podlahy
s podlahovym topenim, je doporu¢eno vzdy pouzit zakladni lak pfed pouzitim laku Bona
Novia, stejné jako stabilizovat klimatické podminky v mistnosti.

Poznamka: NedoporuCuje se nanaset vice nez dvé vrstvy laku za den — dfevo by
mohlo nabobtnat.

1. Lak nanasSejte valeCkem Bona Roller. Pracujte plynule ve sméru kolmo k viakndm
dfeva, abyste zabranili nahromadéni laku. ValeCkem vzdy navazujte do ,zivého
laku“, abyste zabranili nahromadéni laku.

2. Lak nechte fadné zaschnout (min. 1-2 hod). Nechte mimé delSi dobu schnuti pro
kazdou dalSi vrstvu. V pfipadé potfeby provedte lehky mezibrus pomoci
brusného papiru se zmitosti P150 (nebo jemné;jsi), abyste odstranili vystupujici
vlakna dfeva. Podlahu vyluxujte pfed nanasenim posledni vrstvy laku.
Poznamka: Pokud predchozi vrstva laku nebo zakladniho natéru vysychala déle
nez 24 hodin, musi se povrch pfed aplikaci dalSi vrstvy vzdy obrousit.

Podlaha snese lehkou zatéz pfiblizné po 8 hodinach od posledni aplikace. Po cca 1 tydnu
bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakryvejte koberci nebo jinou podlahovou
krytinou. Po této dobé muzete také nainstalovat tézké pfedméty pro zafizeni mistnosti. V této
dobé nevytirejte mistnost mokrym mopem.

Podlahu Ize gistit s pouZitim pFipravku Bona Cistié na parkety a utérky — Bona modré &istici
utérky z mikrovlidkna. Opotfebené povrchy muzou byt obnoveny nanesenim nové vrstvy
Bona Novia. Frekvence této operace lze vyrazné snizit, pokud podlaha byla pravidelné
oSetfovana pomoci Bona Freshen Up nebo pomoci Bona Lesténky na parkety.

Upozornéni

Bona prebira odpovédnost pouze za dodany produkt. VVzhledem k Siroké rliznorodnosti druhtl
dieva, dostupnych a moznych aplikaci, nem(ize prebirat odpovédnost za produkt jiz zcela
nainstalovany. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousku nebo test pro ujisténi vhodnosti
funkénosti produktu. Pred pouzitim tohoto vyrobku je uZzivatel povinen precist si veSkeré
informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v bezpeénostnich listech tak, aby jim fadné
porozumél.
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Pro vice informaci navstivte nas na adrese www.bona.com/cz.
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